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Führung Radfahrer und Fußgänger
während Bauabschnitt 1 über GE-Gebiet

2,0 m breiter Notgehweg
zur Querung

Absperrung auf kompletter Fahrbahnbreite
inkl. ostseitigem Geh- und Radweg

Lana -Grossa-Kreisel

Stadtweg / EI 12

Dr.-Ludwig-Kraus-Straße
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"Gruber" Kreisverkehr

provisorische Führung
Radfahrer und Fußgänger
während Bauabschnitt 1

Bauabschnitt 2Bauabschnitt 1

Längsabsperrung
Leitbaken, Abstand max. 9m

Längsabsperrung auf Kreisfahrbahn
Leitbaken, Abstand max. 3 m

Verkehrsssicherungsplan
Bauabschnitt 1

Legende Straßenplanung

Neu geplante Deckenhöhen

Neu geplante Querneigung Fahrbahn bzw. Seitenflächen

Neu geplanter Muldeneinlauf
mit Ablaufleitung DN150

Neu geplanter Hoch- bzw. Tiefpunkt

Betonfläche Fahrbahn

Asphaltfläche Fahrbahn, Sanierung Asphaltdecke, -binder und -tragschicht

Asphaltfläche Geh- und Radweg / Gehweg

Fahrbahnteiler, Granitkleinsteinpflaster

2,50 %

467,92

Asphaltfläche Geh- und Radweg / Gehweg Angleichung, an Bestand

Bankettfläche

Asphaltfläche Fahrbahn, Sanierung Asphaltdecke

Erforderliche Rodung bzw. Abbruch

Dammböschung

Einschnittsböschung

Asphaltfläche Fahrbahn, Sanierung Asphaltdecke und -binder

Granithochbord

Betonborde aufgeklebt, gemäß Musterbeispiel

Grünfläche

Betonpflasterfläche bei Bushaltestelle

Kasseler Sonderbord

Graniteinzeiler

Gussasphaltrinne

Bodenindikatoren:
weiße Rippenstruktur / weiße Noppenstruktur / anthrazit ohne Struktur

Bankettplatten

Beweissicherung

Provisorische Fahrbahnaufweitung

Muldenausbildung in der Kreisinsel

16 - 4.1

St 2335 / 120 / 0,00 bis 140 / 0,21
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0,573m²
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Staatliches Bauamt Ingolstadt
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Legende Straßenplanung

Baufeld

Absperrschranke mit gelben Warnleuchten

Absperrschranke an Baufeld mit roten Warnleuchten (gem. RSA 2021)

Umleitungsbeschilderung für Geh- und Radverkehr

Umleitungsstrecke für Geh- und Radverkehr über Neubau Provisorium

Absperrschrankengitter an Gehwegen
Gelbe Warnleuchte an Längsabsperrungen alle 9 m, quer jeden Meter

Leitbake / Leitbake mit gelber Warnleuchte

Leitschwellen mit Leitbake und gelber Warnleuchte

16.05.2025

16.05.2025

16.05.2025


